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BA970X
VSM CBN

MADE IN  GERMANY

产品数据表 · 砂带

磨料类型 立体氮化硼

粘合方式 电化学键

颜色 蓝色

背基 芳纶织物

柔韧度 强壮的

大卷宽度 300 mm

工件材料

特点

优点

中等密度
植砂

也适用于
湿磨

中等研磨
压力

不锈钢超级合金 非合金钢

粒度:1)

VSM AG上海代表处
威斯曼磨具（上海）有限公司
通信地址：上海市青浦区
徐泾镇徐祥路38号C栋
203,205 室  .  邮编：201702
电话 +86 21 5976 2011  .  传真 +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · www.vsmabrasives.com.cn

1) 如有技术变更，恕不另行通知。

局部涂敷的CBN磨料适合加工极其坚硬的金属材料。BA970X具有使用寿命长、磨削量
大、表面质量稳定和耐高温等特点。

 > 超长使用寿命

 > 始终如一的表面质量

 > 同时满足干磨和湿磨需求

 > 切削量大

 > 良好的耐温性

 > BA970X适用于硬化钢的加工 >54 HRC高速钢（HSS）、工具
钢、铬钢、滚珠轴承钢、表面硬化钢、冷硬铸件……


